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1 Systemkrav
Dokumentet beskriver systemkrav for SAMSA 1.0.10.100.

1.1 Klientdator

Minimikrav pa konfiguration av hardvara for en klient-PC &r baserade pa moduler samt externa
program som SAMSA anvander.

Ovriga krav beror p& externa kopplingar/systemintegrationer som utnyttjas samt andra installerade
program som kdrs samtidigt. For ytterligare krav hanvisas till dokumentation foér respektive
koppling/integration samt Gvriga program.

Nedan presenteras minsta krav for en klientdator.

1.1.1 Processor

Motsvarande Intel® Core™ 13 2.93 GHz eller battre. Rekommendationen ar dock Intel® Core™ |5
eller battre.

1.1.2 Minne
4 GB RAM eller mer. Rekommendationen ar dock 8 GB eller mer.

1.1.3 Tangentbord och Mus

SAMSA stodjer de vanligt forekommande tangentbord med krav pa att svenska tecken skall finnas.
Mus skall kunna hantera hoger/vanster klick.

Kontroll av évriga hjalpmedel kan ske med leverantdren for att sékerstalla att stdd finns i SAMSA.

1.1.4 Operativsystem
Windows 10 32bit/64bit.

Stod finns inte for foljande OS: Windows 8, Windows 7, Windows XP.

1.1.5 Natverk

Minsta rekommenderade bandbredd for att uppréatthalla god prestanda &r 10 Mbit for vardenheter
med <10 anvandare. Som minimum kravs 2 Mbit / anvandare. Vid fler an 10 anv&ndare som delar
pa samma forbindelse rekommenderas 100 Mbit.

1.1.6 Sk&rm / Uppldsning

Minimumkravet ar minst 1280 i sidled och minst 768 i hojdled. 96 DPI. Uppldsning som &r hogre an
detta ar mdjliga och ofta att rekommendera.

1.1.7 Grafikkort
Skall stddja rekommenderad uppldsning.

1.1.8 Kortléasare
Dator med kortlasare och drivrutinsprogramvara behévs for SITHS funktionalitet.
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1.1.9 Externatillaggsprogramvaror

Listat ar de externa tillaggsprogramvaror som Samsa anvander utéver det som ingar i
operativsystemet.

- Microsoft .NET Framework 4.8
- Microsoft Edge (utan IE mode) eller Google Chrome.
- Netld 6.8.4 eller SITHS elD MD (Minidriver) 2.0.8325.17496 eller senare

Cerner har inte mojlighet att ta ansvar for alla dvriga installerade programvaror och kund ansvarar
for att sékerstélla samexistens och funktion fér dessa.

1.2 Applikationsserver
For att na hog tillganglighet rekommenderar Cerner att applikationsservrarna lastbalanseras mellan
tva noder.

1.2.1 HW
Tva CPU:er.

1.2.2 Minne
Minne 32 Gb.

1.2.3 Operativsystem

Microsoft Windows Server 2016 64-bit IS 8,5 — Web edition eller hogre. For att nd hdg
tillganglighet rekommenderar Cerner att applikationsservrarna lastbalanseras mellan tva noder.

1.2.4 Natverk
>= 1GB néatverkskort kopplat till switchat/ routat nat (TCP/IP som protokoll).

<= 1 ms svarstid/ latency mellan applikationsserver och databasserver.

Cerner rekommenderar att man anvander LAN (Local Area Network).

1.2.5 Overvakning
Cerner rekommenderar att évervakning sker pa alla ingaende tjanster.

1.3 Databasserver

1.3.1 Databashanteringssystem
Microsoft Windows Server 2016 64-bit

Microsoft SQL Server 2019 64-bit, men fungerar dven pa SQL 2016.

Enterprise-versionen rekommenderas. Det finns inget i produkten som kréver Enterpriseversionen,
men Enterprise-versionen stdder exempelvis Online Reindexering som ar en mycket viktig
driftaspekt.

1.3.2 HW
4 CPU:er.

32 Gb RAM.
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1.3.3 Natverk
>= 10GB néatverkskort kopplat till switchat / routat nat(TCP/IP som protokoll).

<=1 ms svarstid / latency mellan servrar inom servernat (backbone).

1.3.4 Kluster
SAMSA stodjer Microsoft SQL server kluster.
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